
Dynamisches
Fernsteuermikrofon
M517

Dynamic Microphone
wich Remote Control
M517

Microphone electrodynamique
de reporter avec télécommande
M517

' bei Messung mit einem Abschlußwiderstand
von 2,2 kOhm



M 517

Spezialmikrofon für die Geräte Uher 4000 Report, Uher 4200 Report
Stereo und Uher 4400 Report Stereo mit Start/Stopschalter. Nieren-
charakteristik. Besonders als Reportagemikrofon geeignet. Durch
Windschutz auch im Freien einsatzbereit. Sprache-Musik-Schalter. Ein
Stativanschlußteil wird mitgeliefert.

M 517

Microphone specially designed for Uher models 4000 Report, Uher
4200 Report Stereo and Uher 4400 Report Stereo, together with
Start/stop switch. Cardioid characteristic. Particularly suitable as a re-
porter's microphone. When used with a wind screen, can also be
operated in the open. Bass attenuator. A stand connector is part of
the equipment.

M517

Microphone spécial pour les magnätophones Uher 4000 Report, 4200
Report Stereo et 4400 Report Stereo, avec commutateur «Start/
Stop» de télécommande. Courbe de directivitä cardioide. Convient
tout particuliärement aux reportages Commutateur Parole/Musique.
Filtre anti-vent enfichable pour utilisation ä I'extérieur. Un raccord
pour pied de table ou trépied de sol est joint ä la fourniture.

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten
We reserve the right to make modifications and changes in delivery -
Sous réserve de modifications techniques etchangements de disponibilité.
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