
HOGE HAKKEN,
ECHTE LAK

In het verleden zaten er in onze test

zowel met water verdunbare lakken als

lakken op basis van een organisch op-

losmiddel. Maar de laatste categorie is

uit de gratie, vooral vanwege de slechte

invloed op mens en milieu. De profes-

sionele schilder en vloerenlegger mogen

zelfs een aantal van de in het verleden

geteste parketlakken niet meer gebrui-

ken, omdat er te veel organisch oplos-

middel in zit. Dit bestanddeel kan het

zenuwstelsel aantasten en vervelende

ziekten veroorzaken. 

Dus kozen we in onze test uitslui-

tend voor de met water verdunbare par-

ketlakken (ook geschikt voor planken-

vloeren) die we bij bouwmarkten,

parketzaken en verfspecialisten koch-

ten. Deze 13 producten brachten we

aan op een eiken vloer – het hout dat

we in Nederland het meest gebruiken.

U heeft de keus uit veel merken, die

uit éénpotsystemen bestaan. Alleen

Trae-lyx van leverancier Bi-chemie is

een tweecomponentenlak, waarbij de

verharder en de hars pas reageren zodra

u beide componenten met elkaar

mengt. De andere lakken harden op ver-

schillende manieren uit, maar u zult

daar nauwelijks iets van merken.

Slijtvastheid
De slijtvastheid van parketlak is erg be-

langrijk en woog daarom in onze test

het zwaarst. Door schuurwieltjes op

een gelakte vloer te laten draaien, kon-

den we na 1000 omwentelingen de ge-

wichtsafname en de mate van doorslij-

ten van de lak vaststellen. De lakken

van Wijzonol en Praxis blijken al na
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Parketlak op waterbasis klinkt wat week.
Kun je daar jaar in jaar uit op lopen? Ja.

Zolang het geen naaldhakken zijn. Lakken
met ongezonde oplosmiddelen verdwijnen.

Onmiskenbaar voordeel: met de lak uit
deze test ben je snel klaar.

13 parketlakken
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minder dan 500 omwentelingen slijta-

geplekken te vertonen. Bij de meeste

andere lakken ligt dat punt tussen de

500 en 1000 omwentelingen. De lak van

de Hema en Hermadix slijten het

minst, met de lak van Bona als goede

tweede.

Maar behalve slijtvast moet de lak

bestand zijn tegen allerlei factoren die

het hout plotseling of incidenteel van

buitenaf op de proef stellen. Even niet

opletten en een steentje in het profiel

van uw schoen zorgt voor een flinke

kras. Kortom, het is prettig als uw vloer

in zekere mate krasvast is. Dus keken

we hoe snel er krassen te zien zijn in de

laklaag als we bij bepaalde druk een

scherpe punt over het hout bewegen.

Het was opvallend dat de lakken die het

meest slijtvast zijn niet automatisch

ook het best bestand zijn tegen krassen. 

Een andere

eigenschap

van de lak die

we uitvoerig

bekeken is de

slagvastheid:

het bestand zijn

tegen vallende

voorwerpen. Om te

zien hoe goed een pro-

duct daar tegen kan, lieten

we een gewicht van 400 gram

van verschillende hoogten op de ge-

lakte vloer vallen. Op een gegeven mo-

ment ontstaat er dan een barst in de

lak. De lak die pas barst bij de grootste

hoogte is het meest elastisch. In onze

test bleek de parketlak van Glitsa op dit

punt het best te scoren; pas boven de 80

centimeter zagen we barsten in de lak.

Bij vier andere lakken zag je al barstvor-

ming bij minder dan 50 centimeter. De

rest zat daar tussenin.

Beschadigingen
We spetterden de gelakte vloeren onder

met 11 vloeistoffen waar menig

schoonmaker de rillingen van krijgt:

azijn, wijn (rood en wit), cola, koffie en

thee (warm en koud), melk, water, ace-

ton, olijfolie en een allesreiniger. Om

het niet al te makkelijk te maken lieten

we de vloeistoffen een poosje liggen.

Eerst 1 uur, daarna deden we de test

nogmaals, maar nu na 6 uur en tot slot

herhaalden we de proef na een periode
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van 16 uur. Slechts drie lakken vertonen

na deze proef een duidelijk glansverlies.

Koffie, rode wijn, aceton en ook thee

richten de meeste schade aan. Meteen

opdweilen of lekker laten liggen maakt

niet zoveel uit.

Vuil, in ons geval een mengsel van

zand, xyleen, motorolie en carbon

black, bleek van elke gelakte vloer met

een droge doek moeilijk te verwijderen.

Na verwijdering met een doekje met

terpentine was er wel verschil te zien.

Bij de meeste lakken bleef een kleine

zweem van carbon black zichtbaar. De

lakken van Levis en Rambo hielden er

een duidelijke aanslag en glansverlies

aan over.

Wanneer loopt de laklaag zichtbare

schade op als gevolg van hitte, bijvoor-

beeld van een brandende sigaret die op

de vloer valt?. De tweecomponentenlak

scoort veruit het best. Na 5 minuten

vertoont de Trea-lyx-lak nog geen

schade. De meeste andere lakken verto-

nen al na 50 tot 70 seconden duidelijke

schade.

De kleur van de lak verschiet prak-

tisch altijd. Toch is de belangrijkste

kleurverandering van een vloer het ge-

volg van verkleuring van het hout. Lak-

ken met een hogere UV-bestendigheid

kunnen dit proces iets vertragen. Maar

dat er een kleurverandering van de vloer

optreedt onder invloed van daglicht, is

onvermijdelijk. Ook de glans van de

laklaag verandert. Zo bleek in een test

VOOR HET LAKKEN
Hoewel de lakken op waterbasis zijn, is het aanbren-
gen van de lak niet direct bevorderlijk voor de ge-
zondheid omdat er toch nog organische oplosmidde-
len inzitten. U kunt daarom het best de volgende
maatregelen treffen.

• Zorg voor voldoende luchtverversing tijdens het
lakken en drogen binnenshuis.

• Eet, drink en rook niet tijdens het werken.

• Vermijd huid- en oogcontact met de lak (draag
handschoenen).

• Gebruikt u toch lak op basis van organische oplos-
middelen, draag dan een masker met koolstoffilter.
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met een rijdende bureaustoel dat de

glans bij veel gebruik van de vloer juist

toeneemt. Alleen bij de lak van Bruyn-

zeel zagen we een afname van de glans.

Doe-het-zelf
Steeds meer mensen leggen een houten

vloer en parket zelf. Vervolgens zullen

ze ook de laklaag zelf aanbrengen. Dus

keken wij of de verschillende parketlak-

ken een goede handleiding hebben.

Wij beoordeelden ze als goed wanneer

de lak vergezeld gaat van heldere veilig-

heids- en gezondheidsinformatie en ook

of de werkwijze goed beschreven staat.

Begeleidende informatie over het milieu

is ook een goede zaak. Geen van de lak-

ken heeft overigens het Milieukeur.

Vrijwel geen enkele fabrikant geeft ga-

rantie op zijn lak; alleen Parketmeester

geeft 2 jaar garantie tegen doorslijten,

maar dit staat niet op het blik vermeld. 

Het aanbrengen van de lak gaat het

makkelijkst met een kortharige mohair-

roller. Verschil in aanbrenggemak tus-

sen de lakken was tijdens de test niet op

te merken. Alle lakken vloeien goed. De

meeste fabrikanten adviseren drie lakla-

gen. Het advies voor de droogtijd tus-

sen twee lagen bedraagt meestal 4 uur,

maar dit loopt uiteen van 2 tot 6 uur.

Over het algemeen bereikt de lak zijn

maximale sterkte na 7 dagen. Voor het

aanbrengen van de lak moet de kamer-

temperatuur het liefst boven de 15 °C

liggen en de relatieve luchtvochtigheid

onder de 85%. De prijs van de parketlak

per vierkante meter per laag varieert

nogal en ligt tussen de ƒ2,80 en ƒ5,50.

Daarbij bleken de duurdere lakken niet

altijd de beste.

CONCLUSIE
De beste koop is de Hermadix Parketlak (ƒ3
per vierkante meter/laklaag). �
Beste koop: goede kwaliteit voor een redelijke prijs.

DE TEST: WAT EN HOE
Voor deze test kozen we dertien met
water verdunbare parketlakken die we
via uiteenlopende tests op de volgende
zaken onderzochten: slijtvastheid, kras-
vastheid (het Testoordeel kan niet
hoger kan zijn dan het oordeel voor
deze twee aspecten), slagvastheid, de
bestandheid tegen vloeistoffen en vuil,
hittebestendigheid, glansbehoud en de
verkleuring onder invloed van licht.
Ook de handleiding bij de lak is beoor-
deeld.
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TIP
Let in de winkel
op de ‘versheid’

van de lakken.
Oude

parketlakken
zijn moeilijker

aan te brengen.

Merk & Type

ƒ € l m2/l

Bona Pacific Parket lak 50 22,69 1 11

Parketmeester Master Top Parketlak 53 24,05 1 11

Junckers Strong 85 38,57 2,5 12

Glitsa Acryl parketlak 43 19,51 0,75 11

Wijzonol bouwverven Pu Vloerlak 43 19,51 0,75 13

Hermadix Parketlak 24 10,89 0,75 11

Hema Acryl Vloerlak 20 9,08 0,75 10

Rambo Pantserlak parket 43 19,51 0,75 12

Bruynzeel Parket Waterlak 3) 3) 1 14

Sigmavar WS Satin 56 25,41 0,75 14

Levis Linitane acryl parket 36,50 16,56 0,75 11

Bi-chemie Trea-lyx 47 21,33 0,75 12

Praxis Vloer en Meubellak 54 24,50 0,9 12 5,05
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Inhoud

Gem
eten verbruik

Prijs/m 2/laklaag ca.

Aanbevolen laklagen

Slijtvastheid

Krasvastheid

Slagvastheid

Vloeistoffen

Vuil (sm
eer)

Hittebestendigheid

Glansbehoud

Kleurbehoud in daglicht

Handleiding

Testoordeel

1 Gebaseerd op gemeten verbruik
2 Voor de tests zijn voor elk product 

3 laklagen aangebracht
3 Nog hier en daar verkrijgbaar (ƒ40, €18,15)

FABRIKANTEN / IMPORTEURS
BI-CHEMIE: Almere, (036) 537 13 03
BONA: Certus Haarlem, Haarlem, 

(023) 542 18 64
BRUYNZEEL: Citin Home Care Products, 

Ravenstein, (0486) 41 77 00

GLITSA: AKZO Nobel Coatings, Sassenheim, 
(071) 308 23 44

HEMA: Amsterdam, (020) 311 48 00
HERMADIX: Aalsmeer, (020) 653 41 25
JUNCKERS: Nieuwegein, (030) 284 40 80
LEVIS: Waalwijk, (0416) 33 78 96
PARKETMEESTER: Putten, 0800-355 00 00
PRAXIS: Diemen, (020) 398 33 33
RAMBO: SigmaKalon Group, Uithoorn, 

(0297) 54 17 00

SIGMAVAR: zie Rambo
WIJZONOL: Zwolle, (038) 429 11 27

++ = zeer goed

+ = goed 

# = redelijk

– = matig

–– = slecht

Prijs ca.

Sterkte Vlekbesten-
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Heeft u nog vragen over dit artikel? Bel De Gidslijn,✆ (070) 445 40 00

Hermadix
Parketlak

(ƒ3/m2/laklaag)




