





Sådan får du plumben ud på din Honda Camino...........!





1. Afmonter først selve studsen - denne sidder bagerst i motorblokken.





2.  Find splitten som holder plumben fast!





3. Spænd studsen godt fast i en skruetvinge. Find nu en solid boremaskine frem, og samtidig et bor størrelse 6mm. Herefter borer du ned i selve splitten, indtil den er fjernet - hvis du borer for langt (ca. 4mm. for langt) borer du igennem selve studsen, hvilket gør at din motor nu kan suge falsk luft ind.....men fortvivl ikke, jeg bringer også tips til udbedring af skader til allersidst i dokumentet :)





4. Læg nu en fast genstand som f.eks en kraftig skruetrækker an mod bagsiden af første plumben. Slå nu til med en hammer, og vuptii - så er den klaret :)





5. Efter at første plumben er slået ud, støder du på endnu en plumbe som sidder længere nede mod membranen. Denne anden plumbe, er IKKE fæstnet med låsering eller andet - derfor er det bare om at slå til den med hammer og skruetrækker!!!!!!





6. Når begge plumber er slået ud, kan du gøre indsugningskanalen bredere ved at finde din boremaskine frem. Montere et bor af middelstørrelse (5 til 7,5mm. anbefales) samt en grov fil. Spænd studsen fast i skruetvingen, og pres det roterende bor ind mod siderne af indsugningskanalen (der kommer meget af - så det er en god ide at støvsuge gulvet i værkstedet bagefter).


Senere kan du benytte den grove fil til at gøre indsugningshullet endnu større (jo større,jo bredere - især hvis du har planer om at benytte en større karburator).


Til sidst slutter du af med at finde et stykke fint sandpapir frem, og med dette polerer/sliber du alle kanterne - så har du gjort dit til, at Caminoen gerne skulle trække som en anden djævel :)





Tips.


Er uheldet ude, og du kommer til at slå mindre stykker af studsen, eller bore igennem, skal du vide at du i enhver hobbyhandel kan købe flydende metal (anbefales) og lignende produkter. Disse produkter kan du benytte til at lukke hullerne, eneste krav er, at disse skal være benzinfaste!!!!!!


Når du har lukket et hul med sådan et middel, er det vigtigt at pudse massens overflade (på indersiden af studsen - der hvor tingene sker) så denne glider ud i ét med resten af studsens indre overflade - derved sikrer du studsen en god (og hurtig) gennemgang for benzin & luftblandingen.





Da studsen skal kan slutte tæt (og tilmed UDEN mellemliggende pakning) til membranen, bør du være forsigtig når du spænder studsen fast i skruetvingen....!





Det kan IKKE anbefales at gøre den skråe nedgang, ned mod membranen, bredere - dette vil sløve indsugningsprocessen, og dermed mister du effekt.





Hvis  du har besvær med at få plumberne ud, kan dette afhjælpes noget ved at varme HELE studsen op med en varmepistol eller lign.





Hvis du bare fjerner begge plumberne, og ellers sætter den alm. karburator på, har jeg ladet mig vide at Caminoen derved går 50km/t.








Som de siger på DR tv - Dét let!!!!!!





Lavet af Poul.





Henvendelse vedr. denne zip-fil kan rettes til: motospeed@forum.dk








