Vedligeholdelse af kæden.


Hvad er mere træls end en nedslidt og slap kæde, samt nogle tandhjul som ligner savblade ? Et nedslidt kædekit koster kræfter fra motoren, desuden kan du komme ud for, at kæden falder af op til flere gange under en køretur - og det er ikke skide smart at brille overfor knaiterne......eller møde op til en date, med kulsorte fingre, vel !? 


Men et nedslidt kædekit hører til normalt slid på din maskine, og kan ikke undgåes. Men her vil jeg give dig et par tips til, hvordan du får en noget længere levetid hevet ud af din kæde!





Sådan afmonteres kæden korrekt.


1. Knallerten sættes op på centralstøttefoden.


2. Kædeskærmen afmonteres (ikke altid nødvendigt).


3. Møtrikkerne på bagaksel og kædestrammere løsnes. Baghjulet skubbes fremad sådant at kæden bliver slap.


4. Samleleddet åbnes med en tang (se billede 1). Låseblikket presses fremad og mases af selve kædeleddet (se billede 2).


5. Den ydre laske fjernes med en lille tang eller håndkraft, og kædeleddet trækkes ud. 


6. Kæden trækkes af. PÅ knallerter med gear, går det langt lettere, hvis du sætter knallerten i frigear før du begynder at trække kæden af  :-D





Sådan renses & smøres kæden.


1. Kæden lægges i et kar med rensevæske (renset benzin, eller endnu bedre; petroleum), og renses med en pensel. Herefter lægges kæden til tørring.


2. Kæden skal nu smøres. Enten lægges kæden i opvarmet kædefedt i nogle minutter og bevæges frem og tilbage, så fedtet trænger ind - derpå tages den op, og den overflødige fedt tørres af. Eller man smører den med rensende kædespray. Kædefedtet giver længst varende beskyttelse og smøring.


 


Sådan monteres kæden igen.


1. Kæden lægges på tandhjulene.


2. Samleleddet stikkes ind bagfra, og den ydre lakse sættes på. 


3. Låseblikket trykkes på plads med en tang (se billede 3), så blikkets lukkede ende peger fremad i kædens rotationsretning. Kæden strammes op, og kædeskærmen monteres atter.





Techservice no. 10 er lavet af Poul.





Evt. spørgsmål, ris & ros, eller forespørgsler på andre filer, bedes rettet til:


**************  motospeed@forum.dk  ***************************





