Er din knallert sund og rask ?


Til tider går man og tror at ens knallert er i fineste og mest højtydende stand.....og så fyrer den pludselig en dyr ting på motoren. Pludseligt ja, men hvorfor ? Hvis man ikke har hørt skramlende lyde fra motorens indre forinden, skal man nok kigge på tændingstidspunktet og/eller karburatorens indstilling. Desuden er det meget vigtigt at benytte et tændrør af den rigtige type.


Hvis du gerne selv vil kunne aflæse, og endda på en meget nem måde, din motors sundhedstilstand - eller bare lege doktor for en dag, tja så er her en række tips fra en professionel knallertmekaniker!





Billede 1: Normalt udseende. Isolatorfoden er grålig-hvid eller gråbrun (evt. lysebrun). Motoren er iorden og tændrøret har den rette varmeværdi.





Billede 2: Tilsodet udseende. Isolatorfor og elektroder er dækket af et sort sodlag. 


Årsagerne kan være:


* For fed blanding


* Snavset luftfilter


* For megen kørsel med chokeren aktiveret


* Motoren har ikke været kørt varm forud for denne test.


* Tændrør med for høj varmeværdi.


Symptomerne er typiskt udsættere. Desuden er knallerten ofte vanskelig at starte med kold motor.


Afhjælpning: Kontrol og justering af karburator og choker, rensning af luftfilter, montering af tændrør med korrekt varmeværdi. 


Kun hvis de ovenstående ting ikke hjælper, kan man montere et tændrør med nærmeste lavere varmeværdi.





Billede 3 + 4: Forurenet med olie. Isolatorfor og elektroder er tildækket med oliesod (billede 3), eller oliekoks (billede 4).


Årsag:


* For meget olie i benzinen.


Symptomerne er typisk udsættere samt startvanskeligheder og nedgang i ydelse.


Afhjælpning: Optankning med korrekt benzin-olie blanding samt montering af nyt tændrør med samme varmetal som det gamle.





Billede 5: Stærkt forbrændt midterelektrode.


Årsag: 


* Dette er naturligt slid.


Symptomerne er oftest udsættere pga. for stor elektrodeafstand (gnisten kan simpelthen ikke sprænge) samt startvanskeligheder.


Afhjælpning: Nyt tændrør med samme varmetal.





Billede 6: Stærkt forbrændt sideelektrode.


Årsag:


* En aggressiv benzin eller olietilsætning i blandingen.


Symptomerne er typisk udsættere pga. for stor elektrodeafstand (gnisten kan ikke springe) samt startvanskeligheder.


Afhjælpning: Køb et nyt tændrør med samme varmetal.





Billede 7 & 
