


                                Sådan adskilder du din motor.


Her er så en komplet billede serie omkring hvordan du adskilder din motor. I gennemgangen er der taget udgangspunkt i en gammel 3 gears Puch motor - men det kunne være hvilken som helst anden motor.


Nåh, har du værktøjet klar ?? Let´s og!!!!





Billede 1: Her står den originale 3 gears Puch motor som du ser den, efter at du har pillet den ud af rammen!





Billede 2: Den første ting du skal have af er forrøret. Dette gøres nemt ved at løsne de to bolte/møtrikker der holder forrøret fast til cylinderen.





Billede 3: Tændrørshætten fjernes, og derefter skruer du tændrøret ud af topstykket med en tændrørsnøgle :-)





Billede 4: Karburatoren; Skru de to bolte/møtrikker, som holder karburatoren/studsen fast, af! Herefter tager du karburatoren forsigtigt væk fra motoren, skruer bundkarret af karburatoren, og tømmer den rest benzin som findes her, over i en dunk - eller ud på den bare jord......hvis du ikke er bange for miljøstyrelsen naturligvis :-P





Billede 5: Topstykket løsnes i alle 4 møtrikker. Herefter skrues de alle af, og topstykket trækkes af pindboltene. Fjern også den gamle toppakning ved samme lejlighed.





Billede 6: For at få cylinderen af, skal du bare skubbe/trække i den som vist på billede 6. Pas dog på ikke at bruge for mange kræfter....det er ikke godt for stempelringene!





Billede 7: Nu går du ind fra koblingssiden. Løsn alle bolte, som holder koblingssiden fast, og træk dem derefter ud. Nu er det bare at vippe koblingssiden af. Har du ikke tømt motoren for olie endnu - tja, så finder du nok ud af det ved at udføre denne procedure :-(





Billede 8: Løsn låseringen/skruerne som holder selve koblingen sammen. Når du har gjort koblingen “løs”, tager du delene ud af koblingsskålen stykke for stykke. Læg dem i rækkefølge - det letter samlingen af motoren betydeligt!





Billede 9: Find en svinghjulsaftrækker frem, og afmonter svinghjulet!!





Billede 9~1: Sådan ser din motor ud på nuværende tidspunkt!!! Look´s like an ordinary Maxi engine, huh !?





Billede 9~2:  Vend nu motoren om (med tændingssiden ind mod dig selv) og afmonter tandhjulet. Løsn nu de bolte som jeg på tegningen har markeret med røde prikker. På nogle modeller kan der være flere/færre skruer at løsne!





Billede 9~3: Nu kan du, med håndkraft, trække krumtappen ud af motorblokken......i tilfælde af, at du altså skulle have skiftet lejer :-)





Gearkassen er ikke med, men den afmonteres på følgende måde:


Enhver gearkasse i en knallertmotor, fastholdes af et X antal skruer samt låseringe. Disse sidder udelukkende (for langt de fleste mærker) i koblingssiden. Løsn alle skruer samt låseringe, og træk forsigtigt i akslerne mm. Efter som du får de forskellige dele ud, er det en god ide at lægge dem sådant, at du nemt og hurtigt kan se hvor de skal sidde. Benyt evt. et nummereringssystem!!





Techservice 8 er lavet af Poul.





Evt. spørgsmål eller forespørgsler ang. filer, bedes rettet til:


*****************  motospeed@forum.dk  *****************************








