


Puch 3 gear´s information.


Billedet “puch3g.jpg” viser rækkefølgen ved udtagelse i forbindelse med adskildelse af motoren. 


Da der var en fejl i bogen som billedet stammer fra, gælder følgende:


Først tages krumtappen ud (5), derefter styreaksel for skiftegafler (2) trækaksel (3) og mellemaksel (4) løftes ud sammen med skiftegafler. Skiftetromlen og gearakslen (1) afmonteres herefter.





Samlingen af gearkasse.


Inden gearkassen samles, må de forskellige dele rengøres i petroleum og kontrolleres. Tandhjulene skal være fejlfrie, der må ikke være skår eller grater på tænderne, og der må naturligvis heller ikke mangle nogen af tænderne.


Indgrebstapperne (nr. 4 på “finger.jpg”) må ikke være slidt for langt ned eller ovale.


Skal et tandhjul udskiftes, bør også det modsvarende tandhjul udskiftes for at gearkassen kan arbejde lydløst efter reparationen.


En anden detalje man også skal være opmærksom på er, at skiftegaflen ikke er bøjet pga. voldsom eller forkert behandling.


Selve samlingen af gearkassen skulle ikke volde de store problemer, hvis man har været omhyggelig ved adskildelsen. Har lejerne løse ruller (som Puch 3g motorer),


skal der altid være en slidskive nærmest rullerne. Samlihngen af en Puch 3 gears motor er simpel:


Det hele samles løst, og monteres i venstre krumtapshus. Først monteres skiftetromle og gearaksel. Herefter samles trækaksel og mellemaksel, skifteakslerne lægges på plads og i én operation sættes det hele på plads. 


Når motoren er samlet og krumtapshalvdelene er spændt ordentligt sammen, kontrolleres at akslerne har en lille tolerance. Denne tolerance er normalt på ca. 0,2mm - 0,4mm. Altså ret lidt.





Denne zip fil er fremstillet af Poul & Tommy.
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