





Hvordan man får plumben ud på en Vespa Ciao/Bravo/Si





Billede 1: Efter at du har adskildt din motor, står du med to krumptaphus halvdele. Højre krumtaphus halvdel lægger du bare til side - den har intet med sagen at gøre!


Venstre krumtaphushalvdel er derimod interessant - det er jo i denne at plumben sidder :)





Billede 2: Sæt nu krumtaphus halvdelen fast i en skruetvinge - pas her på ikke at skruetvingens kæber spænder om en pakningsflade.....kommer du til dette, vil krumtapshuset blive utæt - og dermed kunne trække falsk luft ind, og det vil sløve din knallert ned i optrækket.


For at hjælpe plumben lidt på vej, finder du et stearinlys frem, og når du har tændt det, holder du det bare under indsugningsstudsen i et par minutter - det skal lugte svagt af brændt jern - så er indsugningsstudsen ihvertfald forberedt.





Billede 3: Læg et rundt stykke jern (med en større ydre diameter end plumben) an mod plumben, og slå først forsigtigt med en hammer imod det runde stykke jern - hvis plumben nu begynder at bevæge sig bagud af indsugningsstudsen - tja, så bare giv den et par slag mere - så kommer den snart ud....dette kan KUN lade sig gøre fordi, plumben i en Ciao motor IKKE er fastholdt af en låsering.


Når du bruger hammeren, så pas på ikke at slå på andet end det runde stykke stykke jern som du skal slå på - et krumtaphus har ikke ligefrem godt af ridser og slag.





Billede 4: Når du har fået plumben ud (pas på - den kan være ret varm), vil indsugningskanalens indre diameter være 9-10mm. Men du kan faktisk selv gøre denne større. Find en boremaskine frem, sæt et 13mm. bor i, og udfræs langsomt og roligt indsugningsstudsen. Hvis du er forsigtig, kan du, med en fil, file indsugningskanalen yderligere op til 14mm.





Der kan du bare se - så let er det sgu :)





Lavet af Poul.


Henvendelse vedr. denne zip-fil kan rettes til: motospeed@forum.dk


