Egerhjulet.


Vedligeholdelse af egerhjul drejer sig i første omgang om kontrol af egernes spænding. Dette kontrolleres enten med hånden (se billede 1), eller med en skruetrækker. Med hånden trykkes eger, der står over kors, sammen. En løs eger lader sig bøje væsentlig mere end en stram eger. Hvis man vælger at foretage kontrollen med en skruetrækker, slår man let på hver enkelt eger. En løs eger har en mere dump lyd end en stram eger - herved kan du finde frem til de løse eger.





Justering af egerne.


Er der konstateret en for løs eger, eller en alt for stram eger, skal disse justeres op. Dette gøres med en nippelnøgle (se billede 2).


Aller først må du have afmonteret hjulet. Herefter skal dæk, slange & fælgbånd afmonteres.





Fremgangsmåde.


1. Nippelnøglen sættes på niplen på den pågældende eger. Pas på; skal egeren strammes, drejes niplen venstre om og omvendt når du løsner en nippel.


2. Nu kontrollerer du atter alle egerne.


3. Med en fil files enden af egeren væk, hvis denne stikker op over niplen inde i fælgen (se billede 3). Herved undgår du at egeren stikker hul på slangen!





Techservice no. 9 er lavet af Poul.





Evt. spørgsmål, ris & ros samt forespørgsler på andre filer, bedes rettet til


***************  motospeed@forum.dk  ***************************


