





Så let opborer du din karburator.


Billederne i denne fil forudsætter, at du forinden har afmonteret karburatoren, og herefter fjernet alle dele fra karburatorhuset. Disse dele lægger du i en ren bette æske (evt. en tændstikæske). Når karburatorhuset er helt frit, skal den spændes op (med lidt forsigtighed) i en skruetvinge. Herefter går du frem efter billederne.





1: Sådan skal karburatorhuset se ud når du er klar til at spænde den fast i skruetvingen......!


Ready !?





2: Når du har spændt karburatorhuset fast i skruetvingen, tja, så er du klar. Find nu en fil med fine mønstrer frem. Med denne filer du opad, og KUN opad, i din karburator. Hvis du også filer nedad - ned mod nåledysen, så kan du være sikker på to ting; Alt for højt benzinforbrug, og et sløvt optræk......har selv gjort den fejl i sin tid.....meeen, erfaring gør mester ;-)


Så, som du kan se - fil kun opad. Til filearbejdet, kan du også - med en anelse forsigtighed - benytte en boremaskine.....men jeg vil nu altid anbefale at gå stille og roligt til værks med en fin fil!!!


Når du er færdig med at opbore din karburator, finder du et lille stykke sandpapir med fine korn frem. Nu pudser du bare der hvor du før filede/borede, dette gør du helt indtil stedet er 100% blankt :-)





3: Sådan her skal din karburator gerne se ud efter endt arbejde......enjoy!





Tips & Hints.


Når du er helt færdig med arbejdet, skal du selvfølgelig fjerne alt det aluminiumsstøv som nu ligger tilbage i karburatorhuset. Dette tager kun få minutter. Herefter er det bare om at montere nåledyse, dyse, svømmer, bundkar etc...!


Når alt er samlet, monterer du karburatoren på din knallert. Kør nu en lile tur indtil motoren er kørt godt varm. Hvis din motor gik lidt dårligt før, skal du nu stille lidt på blanderskruen. Som regel vil din motor nemlig gerne have både mere benzin og mere luft ind. Når karburatoren er indstillet, skulle der gerne være en lidt sløvere (ikke ret meget) acceleration, og en forbedring på toppen på 5-7km/t :-)


Tips til Puch Maxi ejere.


På en Maxi med luftproblemer, kan man gøre følgende (forudsat at du kører med luftfilterboks): Lige der hvor den krumme plastikstuds (den der går op i stellet) sidder påskruet i selve luftfilterboksen, finder du en lille hvid split. Træk denne split ud, og indstil nu på blandeskruen - så sku den være fixet.......!








Lavet af Poul, torsdag d. 11/3 1999.


Evt. spørgsmål eller forespørgseler på filer, kan ske til:


********** motospeed@forum.dk *********************************


